
Aanleverspecificaties
Luchtkussen Enveloppen

Bestandstype Lever bij voorkeur een PDF  aan.

Snijtekens/afloop Graag aanleveren met snijtekens. Luchtkussen enveloppen kunnen niet aflopend 

 worden bedrukt (zie witmarges).

Plaatsing De maximale drukbreedte voor een luchtkussen envelop is 20cm. De hoogte van de 

 envelop kan eventueel wel meer worden bedrukt. Ter verduidelijking hebben wij 

 van al onze luchtkussen enveloppen stramienen gemaakt. Deze kunt u gebruiken 

 bij de opmaak van uw bestand. U vindt deze stramienen op onze site.

Resolutie De minimale resolutie voor een mooie afdruk is 300 DPI. Voor bestanden met een  

 lagere resolutie kunnen wij geen haarscherpe afdruk garanderen.

Kleurinstellingen Wij drukken de enveloppen in CMYK.  

 Ontwerpen in RGB dienen te worden omgezet naar CMYK. 

Witmarges Doordat deze enveloppen gevoerd zijn met luchtkussenfolie is het bedrukbare vlak 

 een stuk dikker dan de randen. 

 Door dit dikteverschil hanteren wij aan de drie dichte zijdes een witmarge van 

 20mm en aan de klepzijde een witmarge van 30mm. Het is dus ook niet mogelijk  

 om luchtkussen enveloppen aflopend te bedrukken.

Heeft u nog vragen over het aanleveren van bestanden? Geef ons gerust een belletje op 010 767 00 75.

Mailen mag uiteraard ook via info@enveloppen.nl.
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